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DRZWI
W NOWEJ ODSEONIE

Doceniane przez Klientéw od 30 lat drzwi POL-SKONE, zaprojektowane

z myslg o potrzebach Twojego mieszkania. Nowoczesne i stylowe wzory
skrzydet dodadzg wnetrzu charakteru oraz stworzg w nim niepowtarzalny
klimat. Urzadz mieszkanie z duchem czasu i poznaj katalog kolekcji drzwi
STUDIO stworzonych przez POL-SKONE dla sieci BEL-POL.
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Wysokiej klasy drzwi z kolekcji STUDIO 2021 powstaty we wspotpracy
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VERDONE ..ttt 6 projektantéw POL-SKONE z markq BEL-POL. Dedykowana linia drzwi

MERLO ...t 8 wewngtrznych to podréz przez wspdtczesne trendy w architekturze.

CUIRD) coconersmmocmmmrmmmmsooooremm oo o000 R R0 10 Nowoczesny styl wzornictwa odzwierciedlaja modele z geometrycznymi

G RS 12 frezowaniami, eleganckimi ukiadami paneli oraz nowoczesna kolorystyka.
Reprezentacyjne projekty stworzono z dbatoscig o najdrobniejsze detale.

KIVVE o 14 Solidne i designerskie drzwi POL-SKONE ozdobia wnetrza w kazdym stylu.
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Drzwi zbudowane s3 na bazie ramiaka z wysokie] jakosci MDF pokrytego powierzchnig
LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki pionowe i poziome tej samej grubosci 40 mm, panele o
grubosci 16 mm. Dostepne w systemie przylgowym oraz bezprzylgowym.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Ujednolicona wysoko$¢ klamki w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Dedykowany zamek w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Dedykowany zamek magnetyczny w kolorze nikiel satyna do systemu bezprzylgowego.

Oscieznica regulowana DIN (sys. przylgowy), DIN DUO (sys. bezprzylgowy). Opaski tagczone sg
pod katem 45° lub 90°.

Zawias w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Zawias DUO w kolorze chrom satyna do systemu bezprzylgowego.

| | ‘ | ‘ Szyba biaty mat o grubosci 4 mm.

W01 W02 W03 Drzwi jednoskrzydlowe: 60", ,70", 80", ,90"
578/710,94 578/710,94 578/710,94 Drzwi dwuskrzydiowe
WYPOSAZENIE DODATKOWE
zamiana koloru zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biaty ~ 11/13,53
I szyba przezierna o grubosci 4 mm bez doptaty

podciecie wentylacyjne 33/40,59
system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W SCIANIE od 1431/1760,13
system PRZESUWNY NASCIENNY 591/726,93
system PRZESUWNY NASCIENNY PREMIUM 539/662,97

zawias kryty DUO zawias kryty zawias w kolorze

w kolorze srebr- DUO w kolorze nikiel satyna

nym lub biatym czarnym

LAMISTONE CPL SILKSTONE

244 czarny 250 dab terra 258 biaty 289 szary 531 antracyt 230 dab gran 276 dab polski 295 merbau Royal

cena skrzydta fartiteo (PLN, VAT 23%)
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Drzwi zbudowane s3g na bazie ramiakéw pionowych z wysokiej jakosci MDF pokrytego

powierzchnig LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki o tej samej grubosci 40 mm, panele o
grubosci 30 mm. Dostepne w systemie przylgowym oraz bezprzylgowym.
L s s WYPOSAZENIE STANDARDOWE
] — " "
Ujednolicona wysokos¢ klamki w systemie przylgowym i bezprzylgowym.
Dedykowany zamek w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Dedykowany zamek magnetyczny w kolorze nikiel satyna do systemu bezprzylgowego.
Oscieznica regulowana DIN (sys. przylgowy), DIN DUO (sys. bezprzylgowy). Opaski taczone s
pod katem 45° lub 90°.
Zawias w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Zawias DUO w kolorze chrom satyna do systemu bezprzylgowego.
Szyba biaty mat o grubosci 4 mm.
wzér 1 wzor 2 wzor 3 Drzwi jednoskrzydlowe: 60", ,70", ,80", ,90"
787/968,01 787/968,01 787/968,01 Drzwi dwuskrzydtowe
WYPOSAZENIE DODATKOWE
zamiana koloru zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biaty ~ 11/13,53
szyba przezierna o grubosci 4 mm bez doptaty
i podciecie wentylacyjne 33/40,59
[‘II system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W SCIANIE od 1431/1760,13
' system PRZESUWNY NASCIENNY 591/726,93
system PRZESUWNY NASCIENNY PREMIUM 539/662,97
zawias kryty zawias kryty zawias w kolorze
DUO w kolorze DUO w kolorze nikiel satyna
srebrnym lub czarnym
biatym
LAMISTONE CPL
244 czarny 250 dab terra 258 biaty 289 szary 531 antracyt 230 dab gran 276 dab polski 295 merbau Royal

cena skrzydta ftiteo (PLN, VAT 23%)
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Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 27dB*

- A A Drzwi zbudowane sg na bazie ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami
IO I I E— HDF pokrytymi powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze biatym

RAL 9003. Wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna. Dostepne w systemie przylgowym oraz
bezprzylgowym.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Ujednolicona wysoko$¢ klamki w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Dedykowany zamek w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Dedykowany zamek magnetyczny w kolorze nikiel satyna do systemu bezprzylgowego, REVES.

Ozdobne frezowania na powierzchni skrzydta.

Oscieznica regulowana DIN (sys. przylgowy), DIN DUO (sys. bezprzylgowy). Opaski tgczone sg
pod katem 45° lub 90°. Drzwi dostepne s3 takze w systemie odwrotnej przylgi REVES.

Zawias typ T w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
' ‘ : Zawias DUO w kolorze chrom satyna do systemu bezprzylgowego.
W00 WOo1 W02 Zawias kryty TE w kolorze srebrnym do systemu odwronej przylgi REVES.

787/968,01 952/1170,96 952/1170,96 Drzwi jednoskrzydlowe: ,60", ,70", ,80", ,90"
Drzwi dwuskrzydtowe

WYPOSAZENIE DODATKOWE

—
- | zamiana koloru zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biaty ~ 11/13,53
[ji — L zmiana koloru zawiasu typ T na kolor czarny 65/79,95
I zmiana koloru zawiasu krytego typ TE na kolor czarny 87/107,01
—
podciecie wentylacyjne 33/40,59
system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W SCIANIE od 1431/1760,13
zawias kryty zawias kryty zawias typ Tw zawias kryty  wypetnienie piyta system PRZESUWNY NASCIENNY 591/726,93
DUO w kolorze DUO w kolorze kolorze nikiel TE w kolorze  widrowa pemna systemn PRZESUWNY NASCIENNY PREMIUM 539/662,97
srebrnym lub czarnym satyna szarym - -
biatym system odwrotnej przylgi REVES 216/265,68
*parametr osiggniety przy dodatkowym zastosowaniu uszczelki opadajgcej oraz oscieznicy regulowanej DIN.
MALOWANE

001 biaty RAL 9003

cena skrzydta ftitto (PLN, VAT 23%)
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Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 27dB*

Drzwi zbudowane s3g z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
naturalng okleing debowa. Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.
Dostepne w systemie przylgowym oraz bezprzylgowym.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Ujednolicona wysokos¢ klamki w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Dedykowany zamek w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Dedykowany zamek magnetyczny w kolorze nikiel satyna do systemu bezprzylgowego, REVES.

Oscieznica regulowana DIN (sys. przylgowy), DIN DUO (sys. bezprzylgowy). Opaski taczone s
pod katem 45° lub 90°. Drzwi dostepne s3 takze w systemie odwrotnej przylgi REVES.
Zawias typ T w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.

Zawias DUO w kolorze chrom satyna do systemu bezprzylgowego.
Zawias kryty TE w kolorze srebrnym do systemu odwronej przylgi REVES.

Drzwi jednoskrzydlowe: 60", ,70", ,80", ,90"

W01
823/1012,29 Drzwi dwuskrzydtowe

WYPOSAZENIE DODATKOWE

zamiana koloru zawiasu standardowego DUO na kolor czarny 11/13,53
zmiana koloru zawiasu typ T na kolor czarny 65/79,95
zmiana koloru zawiasu krytego typ TE na kolor czarny 87/107,01
podciecie wentylacyjne 33/40,59
system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W SCIANIE od 1431/1760,13
system PRZESUWNY NASCIENNY 591/726,93
' . o system PRZESUWNY NASCIENNY PREMIUM 539/662,97
ZDaL‘J’Véaivkkrg% - s kkré’ltgrze igmf;etﬁf’kre}'v fEWV'Va;O'Tg{tZye Wgﬁ@f;’gﬁg’ta system odwrotnej przylgi REVES 216/265,68
srebrnym czarnym satyna szarym

*parametr osiggniety przy dodatkowym zastosowaniu uszczelki opadajacej oraz oscieznicy regulowanej DIN.

334dab 404 ciemny orzech 405 jasny orzech

11

cena skrzydta fartiteo (PLN, VAT 23%)
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Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 27dB*

T Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF o
powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa
pefna. Dostepne w systemie przylgowym oraz bezprzylgowym.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

e—
| i Ujednolicona wysoko$¢ klamki w systemie przylgowym i bezprzylgowym.
Dedykowany zamek w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Dedykowany zamek magnetyczny w kolorze nikiel satyna do systemu bezprzylgowego, REVES.
Oscieznica regulowana DIN (sys. przylgowy), DIN DUO (sys. bezprzylgowy). Opaski tgczone sg
pod katem 45° lub 90°. Drzwi dostepne s3 takze w systemie odwrotnej przylgi REVES.
Zawias typ T w kolorze nikiel satyna do systemu przylgowego.
Zawias DUO w kolorze chrom satyna do systemu bezprzylgowego.
Zawias kryty TE w kolorze srebrnym do systemu odwronej przylgi REVES.
Drzwi jednoskrzydlowe: 60", ,70", ,80", ,90"
621/763,83 Drzwi dwuskrzydtowe
WYPOSAZENIE DODATKOWE
= = zamiana koloru zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biaty ~ 11/13,53
r—— zmiana koloru zawiasu typ T na kolor czarny 65/79,95
[1 pr— I;l zmiana koloru zawiasu krytego typ TE na kolor czarny 87/107,01
1 S I podciecie wentylacyjne 33/40,59
i 7
—1 system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W SCIANIE od 1431/1760,13
e O system PRZESUWNY NASCIENNY 591/726,93
system PRZESUWNY NASCIENNY PREMIUM 539/662,97
zawias kryty zawias kryty zawias typ Tw zawias kryty  wypetnienie ptyta . :
DUO w kolorze DUO w kolorze kolorze nikiel TE w kolorze  widrowa petna system odwrotne] przylgf REVES 216/265,68
srebrnym lub czarnym satyna szarym
biatym

*parametr osiggniety przy dodatkowym zastosowaniu uszczelki opadajgcej oraz oscieznicy regulowanej DIN.

LAMISTONE CPL SILKSTONE

RIS i LT
1! i
| | i i | il |\‘|{\ AR ¥
244 czarny 250 dab terra 258 biaty 289 szary 531 antracyt 230 dab gran 276 dab polski 295 merbau Royal

13
cena skrzydta ftiteo (PLN, VAT 23%)
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Drzwi zbudowane sg z ramiaka z drewna iglastego obtozonego obustronnie ptytami HDF o
powierzchni UNI MAT PLUS. Konstrukcja skrzydfa pozwala na zlicowanie sie z powierzchnig
oscieznicy. Standardowe wypetnienie stanowi ptyta widérowa petna. Otwierane do wewnatrz lub
na zewnatrz.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Dedykowany zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC

Oscieznica kryta KIWI w kolorach RAL 9003 (biaty), RAL 7024, RAL 7037, RAL 9005 lub
NCSs2005-Y50R

Zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach) - ilos¢ zawiaséw wg tabeli str. 21
Drzwi jednoskrzydlowe: 60", ,70", ,80", ,90"

W01
625/768,75

Niestandardowa szerokos$¢ i wysokos$¢
szerokos$¢ ,60"-"90" x 2040/2050 mm  bez doptaty

WYPOSAZENIE DODATKOWE

szeroko&é 100" x 2040/2050 mm +10% szerokos¢ , 100" lub drzwi wyzsze wg tabeli doptat
szerokos¢ ,60"90" x 2140/2150 mm +10% poddiecie wentylacyjne 33/40,59
szerokos¢ , 100" x 2140/2150 mm +20%

szerokos¢ ,60"-"90" x 2240/2250 mm  +20%

szerokos$¢ , 100" x 2240/2250 mm +30%

szerokos¢ ,60"-"90" x 2340/2350 mm  +30%

szerokos¢ , 100" x 2340/2350 mm +40% wypetnienie plyta

szerokos¢ , 100" x 2440/2450 mm +40% widrowa pemna

UNI MAT PLUS

640 grafite 641 titano 642 biaty 643 bez 644 czarny

cena skrzydta ftiteo (PLN, VAT 23%)

15
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244 czarny 250 dab terra 258 biaty 289 szary 531 antracyt

640 grafite 641 titano 642 biaty 643 bez 644 czarny

LAMISTONE CPL

I<

UNI MAT PLUS
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Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkart w budynkach
wielorodzinnych, czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Drzwi z oscieznicg statg drewniang. Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozone
dwiema ptytami HDF. Wypemienie stanowi lub specjalna konstrukcja POL-SKONE. Nominalna
grubos¢ skrzydta wynosi 46 mm. Specjalny dekor ALU w kolorze czarnym lub srebrnym na

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=37dB
3 klasa mechaniczna

Odpornos¢ na wiamanie klasa RC2

W01 z oscieznica WO1 z oscieznica

drewniang ___ metalowa* e A e -
1878/2309,94 2028/2494,44 UNI MAT PLUS ra 052 RAL 9005 struktura oraz _prog sgpowy .~~~
1896/2332,08 2046/2516,58 LAMISTONE, SILKSTONE o - <serokote dromi ) dekory ALU w kolorze czarnym - okucia czarne, zawiasy srebrne, ostonki w kolorze czarnym

~ szerokosc po zewnetrznej S e e e e
2260/2779,80 2410/2964,30 MALOWANE S0 Ssorokdt caworu montazowego dekory ALU w kolorze srebrnym - komplet oku¢ w kolorze srebrnym

Sc- kos¢ catkowi Sciezni

2260/2779,80 2410/2964,30 FORNIROWANE - GRUPA A Hd —S\fv?/rsook?:ssccfiarzx‘lN;;t:;esvcvl:ez'Prlzcr{ej UWAGA: komplet klamek i wktadek nie wliczony w cene.
2374/2920,02 2524/3104,52 FORNIROWANE - GRUPA B stronie oscieznicy

POWIERZCHNIA

* o$cieznica metalowa dostepna

Ho - wysokos¢ otworu montazowego

powierzchni skrzydfa.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego pokrytego powierzchnig SILKSTONE CPL lub
LAMISTONE.

oscieznica stata drewniana

zawiasy czopowe wkrecane regulowane (3 szt.) w kolorze biaty ocynk
zamek listwowy, rozstaw 72 mm z czteropunktowym ryglowaniem
blachy zaczepowe wzmocnione, regulowane

bolce antywywazeniowe (3 szt.)

wizjer srebrny

WYPOSAZENIE DODATKOWE

vz SZEROKOSC [mm]
sd -
0SCIEZNICA DREWNIANA E o - obrzeze w kolorze czarnym bez dopfaty
T o0 995 1025 prog debowy z listwg ALU w kolorach czarnym, szarym, braz bez doptaty
90plus” 1005 1035 klamka GARDA w kolorze srebrnym 200/246,00
i I 100" 1095 1125
H I “ komplet wkfadek w kolorze srebrnym 154/189,42
- I L_d  |H, |H, WYSOKOSC [mm] -
< Hd Ho rozeta gorna GARDA w kolorze srebrnym 77/94,71
Sd 1950 1965 klamka GARDA w kolorze czarnym 229/281,67
' i?:; i?:i komplet wktadek w kolorze czarnym 182/223,86
— 2267 280 rozeta gorna GARDA w kolorze czarnym 90/110,70

OSCIEZNICA METALOWA

KOLORYSTYKA OSCIEZNIC METALOWYCH

SZEROKOSC [mm]

i‘; Sc sd So
80" 897 871 887
| ,90" 997 971 987
T ,90Plus” 1007 981 997
,100" 1097 1071 1087
WYSOKOSC [mm]
. Hc Hd Ho

< - 2068 2055 5063 051 RAL 9003 struktura
tertitadr N, VAT 23%)

Ho
Hd
Hc

0S6 RAL 9006 struktura

0SO0 Antracyt struktura 0S2 RAL 9005 struktura

17
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OSCIEZNICA

REGULOWANA DIN

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

80 mm

OSCIEZNICA DIN
szerokos¢
drzwi jednoskrzydfowe
: typ S0 5d S5s  Sop
| ,60” 676 646 618 786
| . 70" 776 746 718 886
,80" 876 846 818 986
,90" 976 946 918 1086
wysokos¢

listwa katowa

oscieznica z MDF

uszczelka

Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Sop - szerokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski
Ss - szeroko$¢ skrzydta

So - szeroko$¢ otworu montazowego

Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Hop - wysokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski
Hs - wysokos¢ skrzydta

Ho - wysokos¢ otworu montazowego

cena oscieznicy Hatitoo (PLN, VAT 23%)

Ho Hd Hs Hop
2053 | 2043 | 2020 | 2113
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/

OSCIEZNICA

REGULOWANA DIN DUO

Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Sop - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski
Ss - szeroko$¢ skrzydta

So - szeroko$¢ otworu montazowego

Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Hop - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski
Hs - wysokos$¢ skrzydfa

Ho - wysokos¢ otworu montazowego

cena oscieznicy Aetitoo (PLN, VAT 23%)

oscieznica regulowana
DIN DUO do systemu

LAMISTONE

CPL

FORNIROWANE

bezprzylgowego MALOWANE
ke biaty RAL 9003 ciemny —
symbol o SILKSTONE dab 334 404, jasny orzech
405
ZD1 75-80 601/739,23 834/1025,82 844/1038,12 925/1137,75
/D2 80-85 601/739,23 834/1025,82 844/1038,12 925/1137,75
/D3 85-95 601/739,23 834/1025,82 844/1038,12 925/1137,75
/D4 95-120 621/763,83 851/1046,73 861/1059,03 945/1162,35
ZD5 120-140 629/773,67  861/1059,03  878/107994  963/1184,49
ZD6 140-160 639/78597  873/1073,79  896/1102,08 982/1207,86
ZD7 160-180 652/801,96  884/108732  908/1116,84  1002/1232,46
ZD8 180-200 665/817,95  903/1110,69  932/114636  1028/1264,44
ZD9 200-220 677/832,71 920/1131,60 957/1177,11 1051/1292,73
ZD10 220-240 690/848,70 937/1152,51 978/1202,94 1079/1327,17
ZD11 240-260 701/862,23 950/1168,50 1001/1231,23  1104/1357,92
ZD12 260-280 720/885,60 968/1190,64 1019/1253,37 1128/1387,44
ZD13 280-300 731899,13 9891216,47 1053/1295,19  1167/1435,41
WYPOSAZENIE DODATKOWE
drzwi dwuskrzydfowe +50%

80 mm

OSCIEZNICA DIN DUO

szerokos¢
drzwi jednoskrzydtowe
typ So 5d S5s Sop
,60” 690 652 625 792
, /0" 790 752 725 892
,80" 890 852 825 992
,90" 990 952 925 1092
wysokos¢
Ho Hd Hs Hop
2075 | 2063 | 2040 | 2133
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OSCIEZNICA

oscieznica regulowana

REVES LAMISTONE CPL

symbol IS SILKSTONE
[mm]

ZW1 75-95 /1230,00 /1466,16 1 ’ /1573,17

VES

ZW2 95-115 /1238,61 /1478,46 /1585,47

ZW3 115-135 /1249,68 /1494,45 424,34 /1601,46
ZW4 135-155 /1259,52 /1509,2 1437,8 /1614,99
ZW5 155-175 /1270,59 /1522,74 1 . /1629,75
ZW6 175-195 | O /1537,50 1 /1644,51
ZW7 195-215 1 o /1567,02 1 /1674,03
ZW8 215-235 1316,1 /1581,78 /1507,98 /1687,56
ZW9 235-255 13284 /1597,77 /1523,97

ZW10 255-275 1338,24 /1612,53 /1537,50

ZW11 275-295 1349 /1627,29 /1552,26

WYPOSAZENIE DODATKOWE

trzeci zawias TE 179/220,17

zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub 87/107,01
biaty RAL (9016)

OSCIEZNICA REGULOWANA REVES

opaska 80 mm

REGULOWANA R

szerokos¢
S
SD typ 5d Sop Ss So
d ,60” 676 766 625 705
. 70" 776 866 725 805
,80" 876 966 825 905
5 ,90" 976 1066 925 1005
, 100" 1076 1166 1025 1105
wysokos¢
typ Hd  Hop  Hs Ho

Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy
Sop - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski
Ss - szeroko$¢ skrzydta

So - szerokos$¢ otworu montazowego Sop
Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

Hop - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski

Hs - wysoko$¢ skrzydta

Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

standard | 2088 | 2133 | 2053 [ 2105

Ho
|
i Hd
H

PODLOGI - DRZW) - PANELE

cena oscieznicy Hetiteo (PLN, VAT 23% )
! ( ) (/@] por-skone BELPOL

DRZWI | OKNA Dieoctisy = Loty



oscieznica kryta KIWI
do drzwi jednoskrzydtowych

RAL 7037,

RAL 9003 lub do RAL 7024,

samodzielnego RAL 9005

¢ NCSs2005-Y50R :
pomalowania ( zawiasy chrom (zawiasy czarne )
wymiary skrzydta i ilo$¢ zawiasow (zawiasy biate ) satyyna )

80" x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte) /676,50 /676,50 /676,50

KIWI

x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte) /787,20 /787,20 /787,20
" x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte) /897,90 /897,90 /897,90
" x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte) /1020,90 /1020,90 1020,90
" x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte) /1254,60 /1254,60

" x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte) /1377,60 /1377,60 /1377,60

WYPOSAZENIE DODATKOWE

przystosowanie oscieznicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 87/107,01

/

OSCIEZNICA KRYTA

drzwi otwierane

|
|
|
do wewnatrz I

OSCIEZNICA KRYTA KIWI wysokog¢
szerokos¢ Hd Ho
typ  Sgxx  Sd+* So
j E ,60" 693 696 705
[:L_ﬂ 70" 793 796 805 | 2002+% | 2100*%
,80" 893 896 905 | 2082** | 2090**
,90" 993 996 1005

j[:]’_‘[]E ,100" 1093 1096 1105

* drzwi otwierane do wewnatrz
** drzwi otwierane na zewnatrz

Sd - szerokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy - -
So - szeroko$¢ otworu montazowego drawi otwierane |
Hd - wysokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy na zewnatrz

Ho - wysokos$¢ otworu montazowego !
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drzwi jednoskrzydtowe przylgowe drzwi dwuskrzydtowe przylgowe S P O S O BY LACZ E N | A

—_— \5 U B / : U ; OPASEK
drzwi lewe: o ) drzwi prawe: drzwi lewe: drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami strona z widocznymi zawiasami skrzydto gtéwne lewe - prawa skrzydto gtéwne prawe -
blokada lewa blokada
D: drzwi bezprzylgowe DUO drzwi REVES
otwierane otwierane
| I I E j] do wewnatrz do wewnatrz standard
prawe lewe
; drzwi lewe drzwi prawe lﬂ E 1 E
I_ drzwi KIWI drzwi KIWI
otwierane otwierane 3 ¢ q H Opcja - J(aczen]e pod
O do wewngtrz ‘do wewnatrz katem 90° (d otyczy
prawe ewe L .
otwierane otwierane oscieznicy DIN wersja B,
oK n o, =l na zewnatrz na zewnatrz oscieznicy DUO i DIN
lewe prawe DUO)

Ll
2
(©)
-
(%)
-4
—
w

-l
o.
(9
L
2
(©)
et
2
=
<
-l

‘i .
g 143
¢ f

276 dab polski 295 merbau Royal

244 czarny 250 dab terra 258 bialy 289 szary 531 antracyt

640 grafite 641 titano 642 biaty 643 bez 644 czarny

FORNIROWANE

(%)
>
-l
o
-
<
=
z
>

404 ciemny orzech 405 jasny orzech

[/d] roL-skone BELPOL
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SYSTEM PRZESUWNY
DO ZABUDOWY W SCIANIE

SYSTEM P,RZESUﬂ/va
NASCIEI\Z;NY

SYSTEM PRZESUWNY
NASCIENNY
PREMIUM



/NA|DZ
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Szukasz najblizszego sklepu?
1] Wejdz przez kod QR lub wpisz www.bel-pol.pl
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